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Datablad for Muffe B1000-5 FZV

Produkt:
Varmforzinket gevindmuffe B1000-5 med gennemgéende metrisk gevind. c €
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Materiale:
20Cr4/20Cr (w1.7027) eller tilsvarende med min. flydespaending pa f,/Roeo,2=420 N/mm?.

Byggevareidentifikation:
Etiket/folgeseddel angiver "Muffe B1000-5", dimension, laeangde og "FZV”. Eks. Muffe B1000-5 M20x70
Fzv

Anvendelse:
Muffen er designet til at overfare det fulde aksiale traek af bolte/gevindstaenger til og med kvalitet 5.8.

Overflade:
Varmforzinket iht. ISO 10684. Middel-lagtykkelse pa mindst 50 um. Gevind skeeres efter varmforzinkning.

Gevind:
Metrisk gevind. Gevindtolerance iht. ISO 965-2, toleranceklasse 6H.

Teknisk information:

Dimension M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Stigning [mm] 1.00 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

D[mm) 10 12 13 16 22 26 32 40 47,5 54

L[mm] 15 20 25 35 45 55 70 90 110 110
Spaendings-areal [mm?] 52.6 66.7 60 96.1 192 236 380 591 811 979
Ca. veegt [kg/100 stk.] 6 10 11 24 63 93 192 386 647 776
Proff-load iht. 898-2 [kN] 11.7 21.6 34.2 51.4 95.8 155 223 354 515 709
Neasn [kN] EC3 18 22 20 33 65 81 130 203 278 336
Vrash [KN] EC3 11 14 13 21 42 52 83 130 178 215

Nra0g VR4 er beregnet iht. EC3 med ymo=1,1 ref. KAP_B0317_DA

Mekaniske egenskaber:

Flydespegending f,/Rpo.2 Brudstyrke Hardhed Brudforlaengelse Keervslagsejhed
MPa, N/mm? f/Rm MPa, N/mm? Vickers, HV As Kv
Min. Min. Min. Maks. Min. Temp. Min.
420 560 M5<d<M16 M16<d M5<d<M16 M16=<d (%) ‘c J
130 146 302 302 10 -20 27
Side 1 af 2
DATA_B0317 | Revideret 31.01.2020 Dokumentet preesenteres uden ansvar for eventuelle fejl.

Pretec DK | www.pretec.dk | Telefon: 56 66 24 22 Indhold kan aendres uden forudgaende besked.


http://www.pretec.dk/

PRCGTCEC
Produktdatablad / Product Data Sheet

Let’s connect

Kemisk sammensaetning:

C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) S (%) P (%) Andet (%)
Min. Maks Min. Maks Min. Maks Min. Maks Min. Maks Min. Maks Min. Maks
0.18 0.24 0.17 0.37 0.50 0.80 0.70 1.10 - 0.30 - 0.30
Referencer:

Befaestelseselementer — Mekaniske egenskaber DS/EN ISO 898-2

ISO Metrisk gevind — Tolerancer DS/ISO 965-2

Befaestelseselementer — Varmforzinkede beleegninger DS/EN ISO 10684
Befeestelseselementer — Tolerancer DS/EN I1SO 4759-1

Eurocode EC3

PTC-004

Ydeevnebeskrivelse DOP_B0317_DA
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